PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi gminnej gruntowej na dz. ewid. nr  13 i 14
 obręb ewidencyjny Olszowa,  o łącznej długości 650,0mb
	Lp.
	Nr specyfikacji technicznej
	Opis i wyliczenia


	Jedn. miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	D 01.00.00
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	-
	D 01.03.25
	Usunięcie zadrzewień i krzaków
	
	

	1.

d.1.

2.

d.1.


	
	Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk 1000/ha wraz z ze spaleniem pozostałości po karczowaniu.
(240,0*5,5):10 000=0,132
Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu

(drobne gałęzie , korzenie), z wywozem poza teren budowy.

240,0*5,5=1248,00
	ha

m²
	0,132
1248,00

	2.
	D 04.00.00
	PODBUDOWY
	
	

	-
	D 04.01.02
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	
	

	3.

d.2.
	
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane  mechanicznie w gr. kat. I-II.
1/ dz. ew. nr  13 w km 0+535÷0+945
410,0*5,5=2255,00
2/ dz. ew. nr 14 w km 0+000÷0+240

240,0*5,5=1320,00
Łącznie: 1320,00+2255,00=3575,00
	m²
	3575,00

	-
	D 04.03.01/02
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukc.
	
	

	4.

d.2.
	
	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją drogową asfaltową.
160,00*4,00=640,00
	m²
	640,00

	-
	D 04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamananego
	
	

	5.

d.2.


	KNNR  6


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

dolomitowego, frakcji 0/63mm, grubości 20cm po zagęszczeniu.
1/ dz. ew. nr 13 w km 0+535÷0+945
410,0*4,20=1722,00
2/ dz. ew. nr 14 w km 0+000÷0+240

240,00*4,20=1008,00
Łącznie: 1008,0+1722,0=2730,00
	m²
	2730,00

	3.
	D 05.03.00
	NAWIERZCHNIA
	
	

	-
	D 05.03.05
	Nawierzchnie ulepszone
	
	

	6.
d.3.


	
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki betonu 

asfaltowego AC 11S 50/70, grubość 5cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-1 .

1/ dz. ew. nr 13 w km 0+535÷0+695
160,00*4,00=640,00
	m²
	640,00

	4.
	D 06.00.00.
	ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
	
	

	-
	D 06.01.00
	Umocnienie poboczy
	
	

	7.
d.4.
8.

d.4


	
	Umocnienie poboczy kruszywem łaman. 0/31,5mm, grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu.
1/ dz. ew. nr 13 w km 0+535÷0+695

160,0*0,75*2=240,00
Formowanie poboczy ziemnych z gruntu pozyskanego przez Wykonawcę, grubości 15cm po zagęszczeniu.

1/ dz. ew. nr 13 w km 0+695÷0+945

250,0*0,75*2=375,00

2/ dz. ew. nr 14 w km 0+000÷0+240

240,00*0,75*2=360,00

Łącznie: 375,00+360,00*0,15=110,25
	m²
m³
	240,00

110,25


