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OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Paprotno, Aleksandrów, Olszowa, Romanów, Brodek.
1. DANE TECHNICZNE
Projekt opracowano na podstawie następujących danych:

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe

1.3. Warunki techniczne dostawy wody wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach

1.4. Inwentaryzacja własna do celów projektowych
1.5. Uzgodnienia z właścicielami posesji
1.6. Normy i literatura techniczna

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie ujmuje sieć wodociągową z przyłączami 
w miejscowościach: Paprotno, Aleksandrów, Olszowa, Romanów, Brodek zasilaną 
z istniejącego ujęcia wody w Paprotnie. Woda przed wprowadzeniem do sieci uzdatniana będzie w projektowanej stacji uzdatniania ujętej w odrębnym opracowaniu. 
3. DANE WYJŚCIOWE DO OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY
3.1.ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE BYTOWO-GOSPODARCZE 
Przyjęto średnie zapotrzebowanie wody na 1 mieszkańca – 160l/d (wg. Załącznika do Rozporządzenia RM poz. 716). Współczynniki nierównomierności:    Nd = 1,5

   Nh = 2,0

Z uwagi na brak danych o posiadanych przez mieszkańców ww. miejscowości ilości zwierząt hodowlanych do obliczeń przyjęto:

· cele hodowlane – 20% zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze;

· okres perspektywiczny – zwiększenie o 10% zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze.

Zapotrzebowanie wody do podlewania upraw pod folią: q = 4,0 l/d.
3.2. CELE  PRZECIWPOŻAROWE

Zgodnie z obowiązującą normą p.poż. dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców do 2000 sieć wodociągowa powinna zapewnić wydajność nie mniejszą niż 5dm3/s 
i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa przez co najmniej 
2 godziny. Zaprojektowano hydranty Ø80mm nadziemne. Przyjęto odległość między hydrantami 150m.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
Zapotrzebowanie wody dla miejscowości: Paprotno, Aleksandrów, Olszowa, Romanów, Brodek wynosi q = 21m3/h. 

Zapotrzebowanie wody do celów p.poż. wynosi q = 18 m3/h.
Wodociąg wykonany będzie z rur PVC-U PN10 Ø110mm i Ø90mm łączonych na uszczelki montowane fabrycznie. Przyłącza wodociągowe od projektowanego jw. wodociągu Ø40mm, Ø50mm z rur PE100 PN10. Przyjęta w projekcie średnica wodociągu uwzględnia obecnie jak również przyszłościowe zapotrzebowanie na wodę dla istniejącego i przewidywanego w tym rejonie budownictwa. 

WYKONANIE WYKOPÓW

Wykop pod projektowany wodociąg przewiduje się wykonać 
w 80% sprzętem mechanicznym, natomiast pozostałe 20% tj. wyrównanie dna wykopu oraz odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie. Wykopy projektuje się 
o ścianach pionowych szerokości do 1,00 m umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Głębokość wykopu h 
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1,7 m. 
Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym na dnie wykopu pozostawić ok.15cm warstwę ziemi, którą należy zdjąć bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Zaleca się układanie wodociągu w okresie suchym.

Wykopy niezasypane zabezpieczyć.

OZNACZENIE I ZABEZPIECZENIE ROBÓT

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami. Wykonać zabezpieczenie wokół wykopu w postaci ogrodzenia o wysokości 1,0 m z desek lub innego materiału, tak, aby prześwit między deskami nie był większy niż 15 cm - jest to zabezpieczenie przed dostaniem się do wykopu małych dzieci. W nocy wykop oświetlić. Wykonanie zabezpieczenia i oznakowania realizować pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach. 

WYKONANIE BLOKÓW OPOROWYCH
Bloki oporowe należy wykonać na odgałęzieniach, końcówce przewodu, załamaniach oraz przy hydrantach p.poż.

Wymiary i rodzaj bloków oporowych pokazano na załączonym rysunku. 

Bloki oporowe należy wykonać minimum 6 dni przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej szczelności wodociągu. Powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć przed korozją prze dwukrotne pomalowanie bitizolem R+2P.

Zamiast bloków oporowych dopuszcza się wzmocnienie złącz kielichowych jako umocnienia sztywne, przenoszące siły parcia.

UKŁADANIE RUR I MONTAZ ZŁĄCZ 
Wodociąg należy wykonać z rur PVC-U ciśnieniowych Ø110mm i Ø90mm kielichowych łączonych na uszczelki montowane fabrycznie.

Trasę projektowanego wodociągu pokazano na załączonych mapach sytuacyjno-wysokościowych. Głębokość ułożenia – 1,7m. 
Rury należy układać w gotowym wykopie na podsypce z piasku o grubości warstwy 15cm, zwracając uwagę, aby osie łączonych odcinków przewodów pokrywały się. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.

Przy montażu węzłów zaleca się zastosować kształtki żeliwne kołnierzowe. Zasuwy sieciowe odcinające kołnierzowe klinowe miękkouszczelniające z obudową 
i skrzynką uliczną teleskopową. Hydranty p.poż. nadziemne Ø 80 mm. Zasuwy odcinające przy hydrantach z obudową i skrzynką uliczną. Rury i armatura powinny posiadać atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal (zezwalające na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej).
PRÓBA SZCZELNOŚCI
Ciśnienie próbne Pp = 1,0 MPa.

Próbę szczelności wodociągu przeprowadza się po ułożeniu przewodu oraz wykonaniu warstwy ochronnej i podbicia rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia ich przed poruszeniem. Wszystkie złącza muszą pozostać odkryte. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad:

· Przewód nie powinien być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,

· Napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu w taki sposób, aby w ciągu 7 godzin był napełniony 1 km rurociągu,
· Temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C,

· Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania się ciśnienia,

· Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzić jego wielkość. Ciśnienie nie powinno się obniżyć,

· Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli badany odcinek całkowicie opróżnić z wody w sposób kontrolowany. 

ZASYPANIE WYKOPÓW


Zasypanie wykopów należy rozpocząć od gniazd pod złączami przez wypełnienie ich piaskiem i staranne jego ubicie.

Następnie wykonać obsypkę do poziomu 30 cm powyżej górnej powierzchni rury. Wykop zasypać 15 – 20 cm warstwami ziemi na całej głębokości wykopu starannie przy tym ubijając. 
PŁUKANIE RUROCIĄGU I DEZYNFEKCJA
Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą wodociągową, wypuszczając wodę przez hydrant z prędkością przepływu dostateczną dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. 
Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzony przy użyciu roztworów wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszącym 24h. 

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go przepłukać. Szczegółowe warunki prowadzenia płukania a w szczególności dezynfekcji należy uzgodnić z odnośnym Zakładem Wodociągowym przejmującym wykonany odcinek przewodu do eksploatacji.

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
Projektowane przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE100 PN10 
o średnicy Ø 40mm, 50 mm, poprzez zamontowanie opaski samonawiertnej. 
Na przyłączu wody należy zamontować zasuwę do przyłączy domowych wraz ze skrzynką uliczną. Wykonane przyłącza poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze w wodociągu nie mniejsze jednak niż 1,00 MPa. 
Metalowe części przyłącza należy zabezpieczyć przed korozją.
Każde przyłącze należy wyposażyć w wodomierz skrzydełkowy o średnicy 20 mm 
o następujących parametrach:

· Strumień objętości nominalny – 2,5 m3/h

· Strumień objętości maksymalny – 5,0 m3/h

Długości odcinków prostych przed i za wodomierzem powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczno-ruchową wodomierza.

Wodomierz należy zlokalizować w budynku – zalecane pomieszczenie – kotłownia lub inne pomieszczenie, suche łatwo dostępne o wysokości min. 1,8 m lub studzience wodomierzowej z izolacją cieplną szczelną przed napływem wody gruntowej.

DANE TECHNICZNE 

Sieć wodociągowa wykonana z rur PVC-U PN10
Ø 110 – L = 9860 m

Ø   90 – L =   496 m

Przyłącza:
Ilość przyłączy – 118 szt.
Rury PE 100 PN10  Ø 50 mm  PCV – L =   290 m

Ø 40 mm  PCV – L = 3142 m

Hydranty p.poż. Ø 80 mm – 54 szt.

Studzienki wodomierzowe – 50 szt.
5. UWAGI KOŃCOWE 

5.1. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych”, „Warunkami wykonania odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz instrukcją producenta zastosowanych wyrobów.
5.2. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach prowadzonych przy przejściach pod drogami, przy skrzyżowaniach z kablami telefonicznymi, energetycznymi, rowami melioracyjnymi. W takich przypadkach roboty prowadzić ręcznie.

5.3. Po zakończonych pracach nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.

5.4. W przypadku wystąpienia wody na dnie wykopu – deszczowej lub gruntowej należy dokonać odwodnienie wykopu przy pomocy pomp odwadniających – ilość maszynogodzin uzgodnić z inspektorem nadzoru.
OBLICZENIA

Obliczenie zapotrzebowania wody dla miejscowości: Paprotno, Aleksandrów, Olszowa, Brodek, Romanów

Ilość osób – 530

Dla okresu perspektywicznego: 
1,1 x 530 = 583 

Q1 śr.d = 583 x 160 l/Md = 93 280l/d = 93,28 m3/d

Q1 maxd = 1,5 x 93,28 = 139,92 m3/d

Q1maxh = 2,0 x 139,92: 24 = 11,66 m3/d

Zapotrzebowanie wody dla zwierząt domowych

Q2 = 0,20 x 93,28 = 18,66 m3/d = 0,78 m3/h

Zapotrzebowanie wody do podlewania upraw pod folią przy czasie podlewania 
3 godz. na dobę – 4 l/m2d

Q3 = 120m2 x 50 x 4,0 = 24 000l/d = 24 m3/d = 8 m3/h

Straty wodociągu i potrzeby własne SUW przyjmujemy 11% średniego dobowego zapotrzebowania wody

Q4 = 93,28 x 0,11 = 10,26 m3/d = 0,43 m3/h

Ogółem:

Q śr.d     = 146,2  m3/d

Q maxd   = 192,84 m3/d

Qmaxh    =  20,87 m3/d

Przyjmujemy 21 m3/h

Zapotrzebowanie wody do celów p.poż.  qp.poż. = 18 m3/h

Wymagana wydajność wodociągu: 

Q = 18 m3/h + 0,15 x 21 m3/h = 21,2 m3/h.
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